
小さくても高感度。至近距離では小さな折れ針も探知可能。
袖、襟、裾など縫製周りの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。

金属製ボタンなど服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分の検針。
コンベア検針機で反応した検査物の残針の素早い位置確認。
しかも、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」より、残針など
にさらに強く反応。

検針したい検査物の上で動かすだけ。残針などを探知するとハイパワーの
大音量アラームとワイドなLEDランプで知らせます。
2つの検針・探知レンジを有しながら、バランスのとれた小型・軽量化
と優れた操作性を実現。

ワイドレンジ

スポットレンジ

カンタン操作
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ハンディタイプ検針器(鉄片探知器)
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ハンディタイプ検針器(鉄片探知器) TY-30

使 用 例

各部名称用 途

仕 様

姉 妹 品

縫製衣料品に混入した
マチ針、折れ針の探知に

コンベア式検針機で探知した
残針の詳しい位置確認に

凶器探知用として、
保安関係者に

医療用としてMRI前、
X線検査前などの鉄片除去に

●縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に
混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
●コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の
位置確認。
●食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホチキス等の
鉄片の探知。
●人体にささった針、釘の探知、また医療用としてMRI (磁気共鳴
映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
●凶器探知用として、警備・保安関係者に。

名称型式 ハンディタイプ検針器 TY-30 CEマーキング対応
探知方式 磁気誘導方式
探知能力 鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる
(検 針) WIDE :虫ピン程度で最高 3.0～3.5cm離れて探知

SPOT:虫ピン程度で最高 3.5～4.0cm離れて探知
探知部 WIDE :40×90mm SPOT:35×30mm
警 報 LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー
電 源 単3乾電池(1.5V)×2本 LOW BAT表示付
寸法・重量 55(W)×57(H)×245(D)mm、290g

■高感度仕様のTY-30Kもあります。

※その他、ハンディ型、テーブル型、コンベア型、X線型がありますので、ご相談下さい。

ハンディタイプ TY-20Z テーブルタイプ APA-3000 コンベアタイプ APA-6800
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詳しくは、ホームページをご覧下さい。
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